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Стоечно-ригельные системы остекления относятся к наиболее 

распространенной группе фасадных систем наряду с модульной и 

спайдерной. Несущие элементы конструкции стоечно-ригельного фасада - 

вертикальные и горизонтальные деревянные брусья (стойки и ригели). 

Данный продукт предназначен для изготовления ограждающих 

светопрозрачных конструкций различной  сложности: навесных стеновых 

ограждений зданий, наклонных светопрозрачных покрытий, фонарей, 

зимних садов и др. Диапазон применения конструкций серии весьма широк: 

от зимних садов и остекленных пристроек в частном и промышленном 

секторе до остекления фасадов крупных промышленных и общественных 

зданий. 

Основные критерии, которым следует уделять внимание при 

разработке системы это экономичность, технологичность, надежность, 

долговечность и соответствие современным тенденциям в области 

энергосбережения. 
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Система панорамного остекления позволяет в короткие сроки 
монтировать и собирать стоечно-ригельные   конструкции   различных
размеров и форм на объектах любых площадей и сложности.  

Несущая конструкция фасадной системы собирается из 
унифицированных   элементов:   стоек   и   ригелей
которые  изготавливаются  из  многослойного   клеенного   бруса,  что   делает

толщиной    50   и   60   мм,

конструкцию    более    прочной,     долговечной    и    формоустойчивой.     Для
изготовления бруса используется древисина сосны, лиственницы, дуба. 

Для соединения структурных элементов стоечно-ригельных фасадных 
систем используются специальные соединительные элементы, что позволяет 
добиться идеального плотного соединения сборочных единиц. 
Использование специальной крепежной фурнитуры, системы алюминиевых 
профилей с резиновыми уплотнителями придает конструкции прочность, 
надежность, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. 

Для окрашивания деревянных элементов (стоек и ригелей) 
применяются  современные  экологичные  лаки  и  краски  на  водной  основе. 
Компания Словечно осуществляет окрашивание изделий в цвета согласно 
стандартным выкраскам, а также индивидуальный подбор цвета по 
желанию  заказчика. Кроме  того,  для придания  специальных  эстетических 
эффектов на древесине во время отделки возможно использование приемов 
браширования и патинирования. 

Возможны три варианта изготовления фасадных конструкций Industrial 
от компании Словечно: 

1. с алюминиевыми  накладками  со  стороны  фасада,  которые  могут 
быть выкрашены в любой цвет согласно шкале RAL. 

2. с деревянными наружными накладками.  
3. система структурного остекления, с использованием 

специальных стеклопакетов и крепежных элементов, когда со стороны 
фасада зона между стеклопакетами заполняется специальным герметикам. 

Стоечно-ригельная конструкция светопрозрачных фасадов Industrial 
позволяет монтировать фасады с заполнением как однокамерными, так и 
многокамерными стеклопакетами толщиной 12-52 мм. 

Помимо этого, в фасадную систему Industrial возможно интеграция 
оконных и дверных блоков, а также портальных систем.  

Несущие элементы фасада крепятся к конструкциям здания при 
помощи стальных и алюминиевых кронштейнов, с использованием 
монтажных дюбелей, анкеров и т.д. 
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Порядок сборки
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Кронштейн для неподвижного крепления стойки к несущим конструкциям здания

В зависимости от ширины стойки
могут использоваться кронштейны

l

l

 = 100, 1
40 и

 180 м
м.

с    = 100, 140 и 180 мм.
Также возможно использование кронштейнов
других конструкций и разработанных по
индивидуальному заказу.



Для соединения по 
усиленной схеме их необходимо вставить  
через предварительно просверленные
отверстия в базовом профиле ригеля.

Усиленное соединение

Стандартное соединение

13       Длина базового профиля = Длина ригеля - 26

3       Длина базового профиля = Длина ригеля - 6
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■ Инструкция по монтажу

 –  Нарезать уплотнитель стоек по их длине.

 верхнем слое уплотнтеля стоек шириной 50 мм.

 –  Нарезать уплотнитель ригелей. Уплотнитель должен по длине заходить на уплотнитель

В местах примыкания к стойкам ригелей с соответствующих сторон сделать вырезы в

стоек на 11 мм с каждой стороны.

 –  

 –  Установить уплотнитель по всей длине стоек. Проверить прилегание - уплотнитель должен
прилегать равномерно, без волн.

 –  На концах ригельных уплотнителей срезать нижний слой резины по длине на 11 мм.
с каждой стороны.

 –  Установить уплотнитель по всей длине ригеля. Аккуратно заправить ригельный уплотнитель
в вырез на стоечном. Проверить прилегание - уплотнитель должен прилегать равномерно
без волн.

 –  Установить опоры стеклопакета на расстоянии 100 мм от стоек, зафиксировав их

100

При массе стеклопакета до 300 кг в местах установки опор необходимо дополнительно
закрутить по 3 шурупа в верхний край базового профиля.
При массе стеклопакета до 450 кг, необходимо устанавливать по две опоры на каждый
край стеклопакета. В местах установки опор необходимо дополнительно
завинтить по 8 шурупов в верхнюю часть базового профиля.

 –  

При массе стеклопакета до 200 кг достаточно установить по одной опоре на каждый край
край стеклопакета. В местах установки опор необходимо дополнительно завинтить по 2

 –  

шурупа в верхний край базового профиля.

специальными шурупами.
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■ Инструкция по монтажу

 –  Установить стеклопакет на опоры. Для дальнейшего монтажа необходимо временно его
зафиксировать при помощи кусков прижимного профиля и винтов.

100

 –  Пространство между стеклопакетами заполнить специальным утеплителем, если это необходимо.
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Элементы фасадной системы
Установка прижимного профиля и декоративных крышек

Улица

Помещение

■ Инструкция по монтажу

 –  Нарезать уплотнитель прижимного профиля по его длине.

прижима должно быть достаточным для фиксации стеклопакета, но не чрезмерным, чтобы
С помощью винтов зафиксировать прижимной профиль на стойках с шагом 250 мм. Усилие –  

 –  Установить уплотнитель по всей длине прижимного профиля. Проверить прилегание -
уплотнитель должен прилегать равномерно, без волн.

 –  Снять временные фиксаторы стелопакета с ригелей.
 –  На края ригельных частей прижимного профиля со стороны стеклопакета наклеить

специальный уплотнитель.

 –  С помощью винтов зафиксировать прижимной профиль на ригелях с шагом 400 мм. Усилие

 –  
расстоянии не более 40 мм от края.

Установить декоративные крышки лёгкими ударами кулаком или мягкой киянкой - сначала
на стойки, затем на ригели.

прижима должно быть достаточным для фиксации стеклопакета, но не чрезмерным, чтобы

На зазор между стеклопакетами наклеить алюминиевую бутиловую ленту Робибанд 
ПБА.Б 45х1,5х15 либо аналогичную по характеристикам.

 –  

избежать разрушения стекла. Прижимной профиль должен быть зафиксирован на

расстоянии не более 40 мм от края.
избежать разрушения стекла. Прижимной профиль должен быть зафиксирован на
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На первом этапе проектирования светопрозрачных констукций 

Словечно происходит проработка эскизного проекта, предоставленного 

заказчиком, выбор оновных конструкционных материалов (порода 

древесины), параметров стеклопакетов, а также определение 

геометрических и пространственных параметров проектируемой конструкции 

на основе эскизного проекта, предоставленного заказчиком. 

В качестве конструкционного материала для производства стоек и 

ригелей применяется многослойный клееный брус из древесины сосны, 

лиственницы, дуба высшего и первого сорта.  При выборе породы древесины 

необходимо учитывать ее механические (прочность, твердость, 

деформативность, способность удерживать крепления, упругость),  

физические (внешний вид (текстура, блеск, окраска),  тепловые 

(теплопроводность) и звуковые (акустическое сопротивление, 

звукопроводность) свойства (Таблица 4.1). 

 
Таблица 4.1 – Таблица свойств древесины 
Показатель Сосна Дуб Лиственница 

Модуль упругости 12,3 14,6 14,6 

Плотность, кг/м3 520 810 660 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К 0,15 0,2 0,13 

Акустическое сопротивление, 10-5,Па·с/м 28 31 33 

Скорость распределения звука, 103 ,м/с 5,36 4,72 4,93 

 
Схемы склейки бруса могут быть различными, в зависимости от 

нагрузок, воспринимаемых системой, а так же дизайнерской концепции 

интерьера (Рис 4.1). 
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а – стандартная схема склейки; б – схема склейки с тремя лицевыми панелями 

для крайних стоек и ригелей; в - схема склейки с четырьмя лицевыми панелями для 
средних стоек и ригелей. 

Рисунок 4.1 – Схемы склейки бруса 

В стоечно-ригельную систему Словечно возможна установка как 

однокамерных, так и двухкамерных стеклопакетов толщиной от 12 до 52 мм. 

Варианты исполнения стеклопакетов могут быть различны в зависимости от 

требуемых показателей теплоизоляции, и его габаритных размеров.  

На втором этапе конструктор определяет размеры сечения стоек и 

ригелей в зависимости от нагрузок, действующих на систему. В 

приложении 1 приведены таблицы для предварительного подбора сечений 

стоек  и  ригелей,   в  приложении  2   приведены  таблицы  для   определения 

На третьем этапе осуществляется  проработка узлов примыканий к 

фасаду  или к опорным балкам мансарды, веранды, крыши. В этом процессе 

могут быть задействованы проектировщики кровли, фасада, отделочных 

работ. 

Далее разрабатывается техническое задание, проект выдается на 

подпись Заказчику с утверждением всех позиций и всех узлов примыканий, 

разрабатывается КМД или КДД. 
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параметров стеклопакетов.
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пределим сечение стоек и ригелей для изготовления фасада стоечно

ригельной конструкции, согласно эскизу, представленному на рис. 4.2. Стойки

 и ригеля изготовлены из древесины сосны.

Пример.
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Рисунок 4.2- Эскиз витража 

Исходя из высоты крепления стоек (4м), и расстоянием между 

стойками (1,5 м), приняв толщину стоек 50 мм, по соответствующей таблице 

приложения 1 определяем ширину стоек. Ширина составляет 132 мм. 

Ширину ригелей рекомендуется принимать как минимум на 5 мм меньше 

ширины стоек, для удобства сборки конструкции. Ширину ригеля принимаем 

122 мм.  

По таблице 1 приложения 2, исходя из расстояния между стойками 

(1,5 м) и расстояния между ригелями (2 м) определим максимальную 

суммарную толщину стекол в стеклопакете для данных параметров системы 

(30 мм). Выбираем стеклопакет, суммарная толщина стекол в котором не 

превышает 30 мм, например 6зак-18-6-18-6зак. 

1  92013

Окончательный    расчет    конструкции   производится    специалистами
предприятия,  при  конструкторской  проработке  технического  задания.
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Приложение 1

стойками, мм
Шаг между

стойками, мм
Шаг между

Ттолщина стойки: 50 мм

Толщина стойки: 60 мм

Размер поперечного
сечения стоек,

мм.

Размер поперечного
сечения стоек,

мм.

Материал: сосна

Таблица выбора сечения стойки, в зависимости от шага между стойками и расстояния между креплениями
к несущим конструкциям по вертикали

Высота
крепления стоек
по вертикали, мм

Высота
крепления стоек
по вертикали, мм
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Приложение 2

set 97         соединение стандартное

Таблица определения параметров стеклопакетов (суммарной толщины стёкол), в зависимости от геометрических 
параметров конструкции и выбранного типа соединения

set 97         соединение усиленное
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set 97         соединение усиленное

Таблица определения параметров стеклопакетов (суммарной толщины стёкол), в зависимости от геометрических 
параметров конструкции и выбранного типа соединения
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Приложение 2

set 137        соединение стандартное

Таблица определения параметров стеклопакетов (суммарной толщины стёкол), в зависимости от геометрических 
параметров конструкции и выбранного типа соединения

set 137         соединение усиленное
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set 177         соединение стандартное

Таблица определения параметров стеклопакетов (суммарной толщины стёкол), в зависимости от геометрических 
параметров конструкции и выбранного типа соединения

set 177         соединение усиленное



Для заметок
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